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CEMIG DISTRIBUICAO S.A
PEIC egrado de Expanséo de Redes de Distribuigdo i | 24/07/2019
g"ﬁ' F {Prefeitura Municipal de Cérrego Fundo INS: teste
i NAO DECLARADO
: i : _POSTEN°01 , S - L
PosteDT B ~ 1imetros [ 300daN |  Prof. Aumentada: NAO
'ESFORCOS: : e R
i ulo
Tipo Cabo Véao (m) Nivel Esforgo = An% -
PRIM. CONV. 1#2CA-AWG 49 NV2 83 16 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X35+70) 49 - 98 16 0 0
PRIM. CONV. 1#2CA-AWG 20 NV1 89 90 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X35+70) 20 - 79 90 0 0
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 32 NV1 245 270 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 32 - 139 270 0 0

Poste DT: 600 daN - Capac.|| Poste SC: Capacidade do ||Poste MAD: Capacidade do

240,5 daN a 316° 0' 33" da Relativa Necessaria= Poste Adequada. Escorar | Poste Adequada. Escorar
Referéncia 335daN. Escorar ou ou Concretar Base ou Concretar Base
Concretar Base (d=0,9m) (d=0,6m) (d=0,6m)
: POSTE N°02 ; ;
Poste DT | 11 metros | 300 daN " Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo - A"%“'° -
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 32 NV1 245 90 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 32 - 139 90 0 0
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 27 NV1 245 285 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 27 - 139 285 0 0

100,4 daN a 7° 0' 59" da Poste DT: Capacidade do || Poste SC: Capacidade do [|Poste MAD: Capacidade do

Poste Adequada. Poste Adequada. Poste Adequada.
Referéncia
Engastamento Simples Engastamento Simples Engastamento Simples
i : :  POSTE N°03 i R
 PosteDT | 11 metros | B 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
: . ESFORCOS'

Tipo Cabo Vo (m) Nivel Esforgo : angule -
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 38 NV1 245 90 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 38 - 139 90 0 0
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 27 NV1 245 285 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 27 - 139 285 0 0

a
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100,4 daN a 7° 0’ 59" da

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada.

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada.

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada.

énci
Refercnck Engastamento Simples Engastamento Simples Engastamento Simples
: :  POSTE N°04 . :
Poste DT - Jii 11 metros 1 300 daN -1 Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS il -
- o

Tipo Cabo Véao (m) Nivel Esforgo - Ang'ul -
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 38 NV1 245 90 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 38 - 139 90 0 0
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 38 NV1 245 270 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 38 139 270 0 0

0 daN a 0° 0' 0" da Referéncia

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

i POSTE N° 05 _ ;
[ Poste DT | 11 metros ] 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
: ‘ESFORGOS
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo y A"%'“'° -
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 38 NV1 245 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 38 139 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 38 139 165 0 0

252,4 daN a 8° 0' 52" da
Referéncia

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar
ou Concretar Base

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar
ou Concretar Base

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar
ou Concretar Base

(d=0,6m) (d=0,6m) (d=0,6m)
- POSTE N°06
Poste DT 1imetros | 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo - A“%“'° -
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 38 139 90 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 38 139 270 0 0

0 daN a 0° 0' 0" da Referéncia

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

) .,“,”"v'_'«.';f i ‘l :
N° 18124
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POSTE N° 07

Poste DT ] 11 metros s 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS .’ :
Tipo Cabo Vao (m) Nivel Esforgo - Angulo -
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 38 139 90 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 37 139 255 0 0

36,4 daN a 172° 0' 0" da

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada.

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada.

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada.

i Engastamento Simples Engastamento Simples Engastamento Simples
: G , ~POSTE N°08 : :
Poste DT | 11 metros I 300 daN - | Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS ;
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforco - A“%“'° -
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 37 139 15 0 0

139,3daN a 15°0' 0" da

Poste DT: Capacidade do

Poste SC: Capacidade do

Poste MAD: Capacidade do

Referéncia Poste Adequada. Poste Adequada. Poste Adequada.
Engastamento Simples Engastamento Simples Engastamento Simples
: POSTE N° 09 : :
Poste SC = | {Ametros o 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS
Tipo Cabo Vao (m) Nivel Esforgo - nﬁg'ulo -
PRIM. CONV. 1#2CA-AWG 49 NV1 89 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X35+70) 49 - 98 0 0 0
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 28 NV2 229 139 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X35+70) 28 - 81 139 0 0
PRIM. CONV. 1#2CA-AWG 24 NV1 89 195 0 0
NEUTRO (2CA-AWG) 24 71 195 0 0

Poste DT: 600 daN - Capac.
Relativa Necessaria=

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar

Poste MAD: Capacidade do

258,2 daN a 141° 0' 49" da Poste Adequada. Escorar

Referéncia 336daN. Escorar ou ou Concretar Base ou Concretar Base
Concretar Base (d=0,9m) (d=0,6m) (d=0,6m)
: POSTE N° 10 ;
Poste DT | 10 metros | 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
: ESFORCOS it :
rahn l /3~ (m) l wql l Fefnrrn l J
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PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 36 NV1 245 203 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 36 - 165 203 0 0
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 28 NV1 245 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X35+70) 28 - 90 0 0 0

159,7 daN a 258° 0' 8" da

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada.

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada.

Refesencia Pix Goncietar Baus Engastamento Simples Engastamento Simples
(d=0,6m)
POSTE N° 12 :
- Poste DT | 1 metros I 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
: - 'ESFORGOS ' '

Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo y A"%”J° -
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 36 NV1 245 85 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 36 - 139 85 0 0
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 28 NV1 245 283 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 28 - 139 283 0 0

120,3 daN a 4° 0' 0" da

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada.

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada.

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada.

Referéncia
Engastamento Simples Engastamento Simples Engastamento Simples
POSTE N° 14 : : '
~ Poste DT R 11 metros | 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS : :

Tipo Cabo Véao (m) Nivel Esforgo - A"‘-!“'° -
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 28 NV1 245 90 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 28 - 139 90 0 0
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 28 NV1 245 270 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 28 - 139 270 0 0

0 daN a 0° 0' 0" da Referéncia

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

: ; POSTE N° 16
Poste DT | 11 metros I 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS
- ‘ o
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo = Argul -
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 32 NV1 245 90 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 32 - 139 90 0 0
PRIM. CONV. 1#2CA-AWG 24 NV1 89 190 0 0
NEUTRO (2CA-AWG) e - 71 190 0 0
N
N
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Poste DT: Nédo aplicavel.

e Poste SC: 600 daN. Escorar, Poste MAD: 600 daN.
4B0;7daN & 113 _0 1% g8 EST Reki~500 dal. ou Concretar Base Escorar ou Concretar Base
Referéncia Capac. Relativa (d=0,9m) (d=0,9m)
Necessaria=629 daN. ’ ’
: _ v G ; POSTE N° 17 ; i ;
" Poste DT | 11 metros | 300 daN : | Prof. Aumentada: NAO
; ESFORCOS : :
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgco - A"i!i"° -
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 29 NV1 245 90 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 29 - 139 90 [} 0
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 32 NV1 245 270 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 32 - 139 270 0 0

Poste DT: Capacidade do || Poste SC: Capacidade do ||Poste MAD: Capacidade do

0 daN a 0° 0' 0" da Referéncia Poste Adequada. Poste Adequada. Poste Adequada.
Engastamento Simples Engastamento Simples Engastamento Simples
POSTE N°18 e
PosteDT 1 11 metros }: 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS ‘
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo = Ang_';ulo -
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 29 NV1 245 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 29 - 139 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 38 - 139 180 0 0

Poste DT: Capacidade do || Poste SC: Capacidade do ||Poste MAD: Capacidade do

245 daN a 0° 0' 0" da Poste Adequada. Escorar | Poste Adequada. Escorar | Poste Adequada. Escorar
Referéncia ou Concretar Base ou Concretar Base ou Concretar Base
(d=0,6m) (d=0,6m) (d=0,6m)
: POSTE N° 19 '
. Poste DT i metros e 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
: : ESFORCOS
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo - Ang'ulo s
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 38 - 139 [s] 0 0
T )
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139,3daN a 0° 0' 0" da

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada.

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada.

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada.

Referotick Engastamento Simples Engastamento Simples Engastamento Simples
: POSTEN°20 v : :
~ Poste DT | 11 metros | /300 daN | Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS : : '
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo - Ang_'Lulo -
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 41 139 0 0 0

139,3daN a 0° 0' 0" da

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada.

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada.

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada.

Refarsnca Engastamento Simples Engastamento Simples Engastamento Simples
; : POSTE N° 21 : :
Poste DT 11 metros 1 300 daN [ Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo - Ang'ulo -
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 14 139 70 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 41 139 270 0 0

48,4 daN a 350° 0' 0" da

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada.

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada.

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada.

Referéncia
Engastamento Simples Engastamento Simples Engastamento Simples
R POSTE N° 22
Poste SC | " 11 metros 1 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
' ESFORCOS ,

Tipo Cabo Vao (m) Nivel Esforco ~ Ang.ulo -
PRIM. CONV. 1#2CA-AWG 26 NV1 89 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X35+70) 26 - 81 0 0 0

PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 45 NV2 229 71 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 45 - 139 71 0 0
PRIM. CONV. 1#2CA-AWG 26 NV1 89 180 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X35+70) 26 81 180 0 0

368,2daN a71°0' 0" da
Referéncia

Poste DT: Nao aplicavel.
Esf. Relat.>600 daN.
Capac. Relativa

ou Concretar Base
(d=0,9m)

Poste SC: 600 daN. Escorar

Poste MAD: 600 daN.
Escorar ou Concretar Base
(d=0,9m)

/Né‘casiéria=635 daN.
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POSTE N° 23

~ Poste DT | 11 metros ] 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
ESFORGOS
. Angulo

Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo - 9 -
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 36 NV1 245 90 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 36 - 139 90 0 0
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 45 NV1 245 270 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 45 139 270 0 0

0 daN a 0° 0' 0" da Referéncia

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

i POSTE N° 25 s
Poste DT I 11 metros B 300 daN- | Prof. Aumentada: NAO
ESFORGOS :
Tipo Cabo Vo (m) Nivel Esforgo . Lhguio .
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 36 NV1 245 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 36 139 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 36 139 180 0 0

245 daN a 0° 0' 0" da
Referéncia

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar
ou Concretar Base

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar
ou Concretar Base

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar
ou Concretar Base

(d=0,6m) (d=0,6m) (d=0,6m)
POSTE N° 27
Poste DT | 11 metros I 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
ESFORGOS
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo y Ang_?ulo o
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 34 139 70 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 36

139 270

0

48,4 daN a 350° 0' 0" da

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada.

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada.

Poste MAD: Capacidade do

Referéncia Poste Adequada.
Engastamento Simples Engastamento Simples Engastamento Simples
. : POSTE N° 28
Poste DT | 11 metros | 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS
' Nival | Fefarrn l Angu'° l
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SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 34 139 70 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 36 139 270 0 0

48,4 daN a 350° 0' 0" da

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada.

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada.

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada.

Referdncid Engastamento Simples Engastamento Simples Engastamento Simples
v POSTE N° 29 v
Poste DT | 11 metros I 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
: ESFORCOS
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo - Ang'ulo -
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 36 139 0 0 0

139,3daN a 0°0'0" da
Referéncia

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

i«stbm.

Desenvoivimento
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S ;  CEMIG DISTRIBUICAO S.A
PEICE - Geréncia do Centro Integrado de Expansao de Redes de Distribuicdo
Prefeitura Municipal de Cérrego Fundo

24/07/2019

NAO DECLARADO

A : : ~ POSTEN°01 A s
PosteDT | ~ {0metros | 150daN |  Prof. Aumentada: NAO
T i ESFORCOS e : ;
Tipo Cabo Vio (m) Nivel Esforgo . Anguio .
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 28 - 155 0 0 0
PRIM. CONV. 1#4CA-AWG 37 NV1 56 90 0 0
EEC,CONVENCIONM 2#2CA-AWG(4CA-AWG) 37 - 199 90 0 0
Il PRIM. CONV. 1#4CA-AWG 21 NVA 56 270 0 0
BEC.CONVENCIONAY 2#2CA-AWG(4CA-AWG) 21 - 172 270 0 0
Poste DT: 300 daN - Capac.
157,1 daN a 10° 0' 0" da Relativa Necessaria= Poste SC: 300 daN. Poste MAD: 300 daN.
Referéncia 164daN. Engastamento Engastamento Simples Engastamento Simples
Simples
i ; POSTE N° 03 ;
Poste DT | B "MMmetros | . 300daN | Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS Sy
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo = An_g:ulo =
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 29 - 139 0 0 0
139,3 daN a 0° 0' 0" da Poste DT: Capacidade do || Poste SC: Capacidade do |Poste MAD: Capacidade do
Referéncia Poste Adequada. Poste Adequada. Poste Adequada.
Engastamento Simples Engastamento Simples Engastamento Simples
: ; : i i POSTE N°05 i : : :
~ Poste DT ) 10 metros ] 150 daN | Prof. Aumentada: NAO
: : ; ESFORCOS - : -
Tipo Cabo Vao (m) Nivel Esforgo = Ang'ulo -
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 40 - 155 0 0 0
PRIM. CONV. 1#4CA-AWG 19 NV1 56 90 0 0
BSEC.CONVENCIONAY 2#2CA-AWG(4CA-AWG) 19 - 199 90 0 0
PRIM. CONV. A#ACA-AWG 32 NV1 56 270 0 0
EC.CONVENCIONAY 2#2CA-AWG(ACA-AWG) 32 - 199 270 0 0

EAN° 181248/D




154,6 daN a 0° 0' 0" da

Relativa Necessaria=

Poste DT: 300 daN - Capac.

Poste SC: 300 daN.

Poste MAD: 300 daN.

Referéncia 155daN. Engastamento Engastamento Simples Engastamento Simples
Simples
v POSTE N° 06 : ; ,
Poste DT { 11 metros | 300daN | Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS S '
Tipo Cabo Véao (m) Nivel Esforgo - Ang'ulo -
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 40

139

0

139,3 daN a 0° 0’ 0" da

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada.

Poste SC: Capacidade do

Poste MAD: Capacidade do

Refor8ncla Poste Adequada. Poste Adequada.
Engastamento Simples Engastamento Simples Engastamento Simples
POSTE N° 07 :
Poste DT o 11 metros | 600 daN | Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo - A“%“'° -
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 42 NV1 245 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 42 139 0 0 0

384,3 daN a 0°0'0" da

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar

Poste MAD: Capacidade do

Poste Adequada. Escorar
Referéncia ou Concretar Base ou Concretar Base ou Concretar Base
(d=0,9m) (d=0,9m) (d=0,9m)
: ! i POSTE N° 08 ; : :
Poste DT B 11 metros | 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS it : ;

Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo ry Anglulo -
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 39 139 0 o] 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 42 - 139 180 0 0

PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 42 NV1 245 180 0 0
A
|_/]
y i B/

[~

245 daN a 180° 0' 0" da
Referéncia

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar
ou Concretar Base

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar
ou Concretar Base
(d=0,6m)

ICREA Mo 10
5

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar
ou Concretar Base
(d=0,6m)

N
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B . - POSTE N° 09 : : : :
Poste DT | 10 metros B | 150 daN | Prof. Aumentada: NAO

ESFORGOS

Tipo Cabo Vio (m) Nivel Esforgo . Angulo :
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 39 - 165 90 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X35+70) 36 - 99 280 0 0

59.6 daN a 73° 0' 8" da Poste DT: Capacidade do || Poste SC: Capacidade do |Poste MAD: Capacidade do

Referéncia Poste Adequada. Poste Adequada. Poste Adequada.
Engastamento Simples Engastamento Simples Engastamento Simples
: : : POSTE N° 10 : :
Poste DT il 10 metros | 150 daN | Prof. Aumentada: NAO
' ESFORCOS
Tipo Cabo Véao (m) Nivel Esforgo - A“%“'° -
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 31 - 155 100 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X35+70) 36 - 99 270 0 0

59,6 daN a 116° 0' 51" da Poste DT: Capacidade do | Poste SC: Capacidade do |Poste MAD: Capacidade do

A Poste Adequada. Poste Adequada. Poste Adequada.
Referéncia .
Engastamento Simples Engastamento Simples Engastamento Simples
S POSTE N°12 .
Poste DT | 11 metros I 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS
Tipo Cabo Vio (m) Nivel Esforgo . Angia0 ,
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 31 - 139 0 0 0

139,3 daN a 0° 0' 0" da Poste DT: Capacidade do || Poste SC: Capacidade do ||[Poste MAD: Capacidade do

Referéncla Poste Adequada. Poste Adequada. Poste Adequada.
Engastamento Simples Engastamento Simples Engastamento Simples
: POSTE N° 13 v
1 . 12metros 1 600 daN | Prof. Aumentada: NAO

- ESFORGOS

Nival I

Fefnaren I
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L] IPV U v uwv ‘lll, LA TR A I-OIVIYV ° 1 7]
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 38 NV2 230 8 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 38 - 127 8 0 0
PRIM. CONV. 1#4CA-AWG 17 NV1 56 90 0 0
EC.CONVENCIONAL 2#1/0CA-AWG(2CA-AWG) 17 - 260 90 0 0
I PRIM. CONV. 1#4CA-AWG 20 NV1 56 270 0 0
5EC. CONVENCIONAL 2#1/0CA-AWG(2CA-AWG 20 - 260 270 0 0
Poste DT: Capacidade do || Poste SC: Capacidade do |Poste MAD: Capacidade do
357 daN a 8°0'0" da Poste Adequada. Escorar | Poste Adequada. Escorar || Poste Adequada. Escorar
Referéncia ou Concretar Base ou Concretar Base ou Concretar Base
(d=0,9m) (d=0,9m) (d=0,9m)
POSTE N° 14
Poste DT | 11 metros I 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS ‘
" ngulo

Tipo Cabo Vao (m) Nivel Esforgo - A g -
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 38 NV1 245 8 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 38 139 8 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 35 139 180 0 0

247,2 daN a 12° 0' 58" da

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar

Referéncia ou Concretar Base ou Concretar Base ou Concretar Base
(d=0,6m) (d=0,6m) (d=0,6m)
- POSTE N° 16 : i
Poste DT I 11 metros 300 daN [ Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS
Tipo Cabo Vo (m) Nivel Esforgo : Angulo "
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 32 - 139 0 0 0

139,3 daN a 0° 0' 0" da Poste DT: Capacidade do || Poste SC: Capacidade do |[Poste MAD: Capacidade do

Referéncia Poste Adequada. Poste Adequada. Poste Adequada.

Engastamento Simples Engastamento Simples Engastamento Simples
i POSTE N° 17 :
Poste DT | 12 metros i | 600 daN | Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo - I\ng:ulo -
PRIM. CONV. 1#4CA-AWG 22 NV1 56 90 0 0
EC.CONVENCIONALU 24#1/0CA-AWG(2CA-AWG) 22 - 260 90 0 0
Il PRIM. CONV. 1#4CA-AWG 20 NV1 56 270 0 0
|BEC.CONVENCIONAL 2#1/0CA-AWG(2CA-AWG 20 - 260 270 0 0
RDP50-MONO 230 330 0 0
Erica Wana Le 0s
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SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 35 127 330 0 0

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar

Poste MAD: Capacidade do

357 daN a 330° 0' 0" da Poste Adequada. Escorar

Referéncia ou Concretar Base ou Concretar Base ou Concretar Base
(d=0,9m) (d=0,9m) (d=0,9m)
: : POSTE N° 22 : : :
PosteDT ] 11 metros B 300daN | Prof. Aumentada: NAO
: ESFORCOS

Tipo Cabo Vao (m) Nivel Esforgo - A"‘%“‘° -
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 36 NV1 245 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 36 139 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 36 139 180 0

245 daN a 0° 0' 0" da

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar

Referéncia ou Concretar Base ou Concretar Base ou Concretar Base
(d=0,6m) (d=0,6m) (d=0,6m)
; ; POSTE N° 25
- Poste DT i 11 metros i 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS
Tipo Cabo Vio (m) Nivel Esforgo . Angulo "
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 36 139 0 0 0

139,3daN a 0° 0' 0" da
Referéncia

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

- 0. [€iXe1ig
Erfgenheiro Eletricista
REA No 181248/p
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139,3daN a 0° 0'
Referéncia

0" da

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

AMsiey Aparecida da :
y Apa g

\sio Amblente ©
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CEMIG DISTRIBUICAO S.A

egrado de Expansdo de Redes de Distribuicdo

~ [ 240712019

{Prefeitura Muncipal de Cérrego Fundo

INS: teste

NAO DECLARADO

= : ~ POSTE N°01
Poste SC g 11 metros ~600daN | Prof. Aumentada: NAO

: ESFORCOS' i o

- Angulo
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo - ﬁg -
_PRIM. PROTEGIDO RDP150-TRIF 23 NV1 490 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-3X1X70+70) 23 - 189 0 0 0
PRIM. PROTEGIDO RDP150-TRIF 25 NV1 490 185 0 0
SEC.ISOLADA (BT-3X1X70+70) 25 - 189 185 0 0
SEC.ISOLADA (BT-3X1X70+70) 40 189 270 0 0

247,7 daN a 270° 0' 50" da
Referéncia

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar
ou Concretar Base

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar
ou Concretar Base

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar
ou Concretar Base

(d=0,9m) (d=0,6m) (d=0,6m)
: : POSTE N° 03
~ Poste DT | 11 metros | 300 daN I Prof. Aumentada: NAO
: ESFORGOS :
Tipo Cabo Vao (m) Nivel Esforgo - Angulo -
SEC.ISOLADA (BT-3X1X70+70) 40 - 189 24 0 0

188,5 daN a 24° 0' 0" da

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada.

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada.

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada.

Referéncia
Engastamento Simples Engastamento Simples Engastamento Simples

g POSTE N° 06 S :

Poste DT & | 11 metros | 300 daN | Prof. Aumentada: NAO

- : ESFORCOS s

Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo s Ang'ulo -
PRIM. PROTEGIDO RDP150-TRIF 17 NV1 490 90 0 0
SEC.ISOLADA (BT-3X1X70+70) 17 - 189 90 0 0
SEC.ISOLADA (BT-3X1X70+70) 38 - 189 170 0 0
PRIM. PROTEGIDO RDP150-TRIF 21 NV1 490 270 0 0
SEC.ISOLADA (BT-3X1X70+70) 21 - 189 270 0 0

E enhei§o Eletricista
CREA N° 181248/D
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188,5 daN a 170° 0' 0" da
Referéncia

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

POSTE N° 07 L :
Poste DT | fimetros | 300 daN 1 Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS
Tipo Cabo Vio (m) Nivel Esforgo - Lnguo .
SEC.ISOLADA (BT-3X1X70+70) 38 189 0 0 0

188,5 daN a 0° 0' 0" da
Referéncia

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Ga S Tei
- O. 1BIXen g
Engenheirg Eletricista
No 181248/p

Erica Maria [/e0 Costa

Pagina 2



