MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO

CNPJ: 01.614.862/0001-77 Telefax: (37)3322-9144
Rua: Joaquim Gongcalves da Fonseca, 493 - Mizael Bernardes
CEP: 35.568-000 | Cérrego Fundo - Minas Gerais

Teste de Tensao

referente aos projetos n°: 01, 07, 18, ‘,D@,ZO, 21,28,29 e
35 o3p
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'CEMIG DISTRIBUICAO S.A

egrado de Expansédo de Redes de Distribuigéo
' IPrefeitura Municipal de Cérrego Fundo

. ] 24072019
INS: teste

NAO DECLARADO

: G ~ POSTE N°01 3 i : ;

Poste DT | 12 metros { 600 daN | Prof. Aumentada: NAO
ESFORGOS ; : ~

“ . Angulo

Tipo Cabo Vao (m) Nivel Esforgo = g -
SEC.ISOLADA (BT-2X1X35+70) 44 - 85 0 0 0
PRIM. CONV. 3#1/0CA-AWG 36 NV1 426 90 0 0
SEC.ISOLADA (BT-3X1X35+70) 36 - 104 90 0 0
PRIM. PROTEGIDO RDP50-TRIF 30 NV2 368 180 0 0
SEC.ISOLADA (BT-3X1X70+70) 30 - 172 180 0 0
PRIM. CONV. 3#1/0CA-AWG 30 NV1 426 270 0 0
SEC.ISOLADA (BT-3X1X70+70) 30 : 172 270 0 0

459,7 daN a 188° 0' 43" da

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar

Referéncia ou Concretar Base ou Concretar Base ou Concretar Base
(d=0,9m) (d=0,9m) (d=0,9m) -
i POSTE N° 03
= . = — 1|
Poste DT | 12 metros | 600 daN | Prof. Aumentada: NAO
B ESFORCOS
. Angulo
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo - g -
PRIM. CONV. 3#1/0CA-AWG 30 NV1 426 a0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-3X1X70+70) 30 - 172 90 0 0
PRIM. PROTEGIDO RDP50-TRIF 29 NV2 368 180 0 0
NEUTRO (2CA-AWG) 29 - 64 180 0 0
PRIM. CONV. 3#1/0CA-AWG 27 NV1 426 270 0 0
SEC.ISOLADA (BT-3X1X70+70) 27 - 172 270 0 0

432,6 daN a 180° 0' 0" da

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar

Referéncia ou Concretar Base ou Concretar Base ou Concretar Base
(d=0,9m) (d=0,9m) (d=0,9m)
i G POSTE N° 05 : i :
CPosteDT i 10 metros il 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
: ESFORCOS :

Tipo Cabo Vio (m) Nivel Esforgo . Angulo -~
SEC.ISOLADA (BT-3X1X70+70) 20 - 209 0 0 0
PRIM. CONV. 3#1/0CA-AWG 23 NV1 426 90 0 0
SEC.ISOLADA (BT-3X1X70+70) 23 - 209 90 0 0
PRIM. CONV. 3#1/0CA-AWG 63 NV1 426 275 0 0

NEUTRO (2CA-AWG) 63 - 78 275 0 0

Ga " S.5¥eIXen a
Engenheiro Eletricista
CREA N° 181248/D
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P

oste MAD: Capacidade do

Poste DT: 600 daN - Capac.
Relativa Necessaria=

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar
ou Concretar Base

Poste Adequada. Escorar
ou Concretar Base

286 daN a 27° 0' 9" da
Referéncia 345daN. Escorar ou
Concretar Base (d=0,9m) (d=0,6m) (d=0,6m)
: POSTE N2 06 :
Poste DT i 11 metros I 300daN |  Prof. Aumentada: NAO
ESFORGOS B
Tipo Cabo Vo (m) Nivel Esforgo . Anglulo ~
SEC.ISOLADA (BT-3X1X70+70) 20 189 0 0 0

188,5 daN a 0° 0' 0" da

Referéncia

Poste Adequada.

Poste DT: Capacidade do

Engastamento Simples

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Gaytet &
Eftigenheiro Ele
REA N° 181

eiXena
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I - CEMIG DISTRIBUICAO S.A

[ 2410712019

PEICE - Geréncia do Centro Integrado de Expanséo de Redes de Distribuigdo
e ot

INS: teste

1 Prefeitura Municipal de Cérrego Fundo
NAO DECLARADO
e i i - POSTE N° 01 e i S e
PosteDT B 1Ametros 300daN |~ Prof. Aumentada: NAO
: - ESFORCOS i
. & Angulo

Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo r _g_ -
PRIM. CONV. 1#4CA-AWG 13 NV1 56 90 0 0
EC.CONVENCIONAUY 2#1/0CA-AWG(2CA-AWG )| 13 - 286 90 0 0
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 28 NV2 229 165 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 28 A 139 165 0 0
PRIM. CONV. 1#4CA-AWG 25 NV1 56 270 0 0
E£C.CONVENCIONAL 2#1/0CA-AWG(2CA-AWG) 25 . 286 270 0 0

Poste DT: 600 daN - Capac.

Relativa Necesséria= Poste SC: 600 daN. Escorar

ou Concretar Base

Poste MAD: 600 daN.

368,2 daN a 165° 0" 0" da Escorar ou Concretar Base

Referéncia 396daN. Escorar ou _ _
Concretar Base (d=0,9m) (d=0;9m] (=0:5m)
i G  POSTE N°03 ; i A
Poste DT ] 10metros | 160daN | Prof. Aumentada: NAO
: O ESFORCOS ,

Tipo Cabo Vio (m) Nivel Esforgo - ﬂ%“h -
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 28 NV1 245 a0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 28 - 165 90 0 0
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 39 NV1 245 270 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 39 - 155 270 0 0

Poste DT: Capacidade do

Poste SC: Capacidade do

Poste MAD: Capacidade do

enheiro Eletricista

En
CREA N° 181248/D
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0 daN a 0° 0' 0" da Referéncia Poste Adequada. Poste Adequada. Poste Adequada.
Engastamento Simples Engastamento Simples Engastamento Simples
G S POSTE N° 04 : :
 Poste DT 1 11 metros = 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS ; '
Tipo Cabo Vio (m) Nivel Esforgo . Angulo .
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 39 NV1 245 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 39 139 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 38 - 139 180 0 0
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| S L ' CEMIG DISTRIBUICAO S.A - ~ :
PEICE - Geréncia do Centro Integrado de Expansdo de Redes de Distribuigdo ] 2400712019
NTERE Prefeitura Municipal de Cérrego Fundo INS: teste
NAO DECLARADO
i : i POSTE N°01 S S
Poste Madeira 1 10 metros. ] . 300daN |  Prof. Aumentada: NAO
Gk 0 ESFORCOS : " TR,
" Angul
Tipo Cabo Véao (m) Nivel Esforgo - 9 lo ~
PRIM. CONV. 1#4CA-AWG 36 NV1 56 0 0 0
BEC.CONVENCIONAY 2#4CA-AWG(4CA-AWG) 36 - 144 0 0 0
I[ PRIM. CONV. 1#4CA-AWG 56 NV 61 180 0 0
5EC.CONVENCIONAL 2#ACA-AWG(4CA-AWG) 56 - 166 180 0 0
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 33 NV1 245 270 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 33 - 155 270 0 0

Poste DT: Ndo aplicavel. |, . . 600 daN. Escorar|  Poste MAD: 600 daN.

-] . " 5 .> .
s 26.7 sl ES1. Relgt~000 Hall ou Concretar Base Escorar ou Concretar Base
Referéncia Capac. Relativa (d=0,9m) (d=0,9m)
Necessaria=800 daN. ’ ’
, POSTE N° 03 ; ;
Poste SC | 11 metros i 300 daN i | Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS

Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo - A"%“'° -
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 29 NV1 245 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 29 - 139 0 0 0
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 40 NV1 245 90 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 40 - 139 90 0 0

Poste D= Nio:aplicavel: Poste SC: 600 daN. Escorar, Poste MAD: 600 daN.

543,5 daN a 45° 0' 0" da Esf. Relat.>600 daN. P tar B - C
eTorAini Capac. Relativa ou o:::r)e9 r Base scorar o:_oo;cretar Base
Necesséria=755 daN. (6=0,8m}) (=0i9m)
e : _ POSTE N° 11 e
Poste DT Gl AT IetEOS B _ 300daN 1 Prof. Aumentada: NAO
: ESFORCOS i ; :
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo - An_g:ulo -
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 40 NV1 245 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 40 - 139 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 41 - 139 163 0 0

r
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254,4 daN a 9° 0' 48" da

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar

Referéncia ou Concretar Base ou Concretar Base ou Concretar Base
(d=0,6m) (d=0,6m) (d=0,6m)
i POSTEN°14 i ,
~ Poste DT T 11metros 300 daN: | Prof. Aumentada: NAO
: ; ESFORGCOS e s
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo - Ang:ulo -
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 40 139 350 0 0

139,3 daN a 350° 0' 0" da
Referéncia

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Gab,

En enhe\}o é\etric'\sta
EA N° 181248/D
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CEMIG DISTRIBUICAO S.A
egrado de Expansdo de Redes de Distribuicéo

PEICE - Geréncia do Centro In [ 2410712019
I 7o)

INS: teste

Prefeitura Municipal de Cérrego Fundo

AO DECLARADO

G POSTE N°01 i L
Poste DT I 11 metros - I 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
: ; ESFORCOS R
Tipo Cabo Véao (m) Nivel Esforgo = A“‘-i,’“'° -
PRIM. CONV. 1#4CA-AWG 36 NV1 56 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X35+70) 36 - 89 0 0 0
PRIM. CONV. 1#4CA-AWG 35 NV1 56 171 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X35+70) 35 - 89 171 0 0
22,9 daN a 85° 0° 59" da Poste DT: Capacidade do | Poste SC: Capacidade do |Poste MAD: Capacidade do
Referénocia Poste Adequada. Poste Adequada. Poste Adequada.
Engastamento Simples Engastamento Simples Engastamento Simples
 POSTE N° 02
~ Poste DT I 11 metros ] 300 daN 1 Prof. Aumentada: NAO
' ESFORCOS v i
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo - Ang'ulo -
PRIM. CONV. 1#4CA-AWG 66 NV1 65 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X35+70) 66 - 102 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 40 - 139 185 0 0

30,4 daN a 336° 0' 51" da

Poste DT: Capacidade do

Poste SC: Capacidade do

Poste MAD: Capacidade do

Poste Adequada. Poste Adequada. Poste Adequada.
Referéncia
Engastamento Simples Engastamento Simples Engastamento Simples
: ; ~ POSTEN°04 i s »
. Poste DT [ metros , 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
R : ESFORCOS i ;
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo = Anguh -
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 40 - 139 10 0 0
Gabprel L. S™Meixena

Engenheiro Eletricista
CREA N° 181248/D
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139,3 daN a 10° 0’ 0" da
Referéncia

|| Poste DT: Capacidade do

Poste Adequada.
Engastamento Simples

Poste SC: Capacidade do |Poste MAD: Capacidade do

Poste Adequada.
Engastamento Simples

Poste Adequada.
Engastamento Simples

~

n

1

f
! In(
> ‘(\\(\{f‘f/.}d}

§ v X
Eri\c/a<¥laria 830 Costa

Pagina 2

Prefeita Municipal

Engenheiro Eletricista
CREA N° 181248/D



- In opto )

CEMIG DISTRIBUICAO S.A :
egrado de Expanséo de Redes de Distribuicdo S : | 24/07/2019
Prefeitura Municipal de Cérrego Fundo |NS: teste
NAO DECLARADO
5 i v - "POSTE N° 01 G R
- Poste DT S B 11 metros | "600daN | Prof. Aumentada: NAO
i ESFORCOS : : i
Angulo
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo - g l -
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 33 NV2 229 4 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X35+70) 33 - 89 0 0
PRIM. CONV. 1#4CA-AWG 29 NV 56 90 0 0
EC.CONVENCIONAL 2#1/0CA-AWG(2CA-AWG) 29 - 286 90 0 0
Il PRIM. CONV. 1#4CA-ANG 31 NV1 56 270 0 0
5EC. CONVENCIONAL 2#1/0CA-AWG(2CA-AWG) 31 - 286 270 0 0

Poste DT: Capacidade do || Poste SC: Capacidade do ||Poste MAD: Capacidade do

318,2 daN a 4° 0' 0" da Poste Adequada. Escorar || Poste Adequada. Escorar | Poste Adequada. Escorar
Referéncia ou Concretar Base ou Concretar Base ou Concretar Base
(d=0,9m) (d=0,9m) (d=0,9m)
: : POSTE N° 02 : :
Poste Madeira R 10 metros | : 160.daN | Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS :
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo - Angulo m
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 46 NV1 245 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X35+70) 46 - 107 0 0 0
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 33 NV1 245 200 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X35+70) 33 - 99 200 0 0
Poste DT: 300 daN - Capac. . . .
121,1daN 2283 0'26"da | Relativa Necessaria= | ' 0ot SO Capacidade do Poste FD: Lt e
Referéncia 209daN. Engastamento asie Aasquand, Gt Rdequada,
Engastamento Simples Engastamento Simples
Simples
: : POSTE N°.04 i ;
~Poste DT - i 11 metros | 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
; . P - ESFORGCOS :
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforco - An$1|o -
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 42 NV1 245 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 42 - 139 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 21 - 139 180 0 0
P> . ¥
P || 7 Q )

Prefeitg Municipal
Gal o relXena

Erfgenheiro Eletricista
EA N° 181248/D
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245daN a 0° 0' 0" da

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar

Referéncia ou Concretar Base ou Concretar Base ou Concretar Base
(d=0,6m) (d=0,6m) (d=0,6m)
s - POSTE N°07 :
Poste DT 11 metros B 300 daN I Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo - An%ulo -
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 36 139 0 0 0

139,3daN a 0° 0' 0" da
Referéncia

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Engenheiro Eletricista
REA N° 181248/D
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I : . ~ CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CE - Geréncia do Centro integrado de Expansao de Redes de Distribuicé
INT \ Prefeitura Municipal de Cérrego Fundo

24/07/2019

' NS: testé

i

NAO DECLARADO

pEE ; POSTE N°01 i B i
 Poste DT i | 11 metros ] 300daN | Prof. Aumentada: NAO

: T ESFORCOS : i s

. . Angulo
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo - 9 -
PRIM. CONV. 1#2CA-AWG 32 NV1 89 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X35+70) 32 - 86 0 0 0
PRIM. CONV. 1#2CA-AWG 33 NV1 89 180 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X36+70) 33 - 89 180 0 0

Poste DT: Capacidade do || Poste SC: Capacidade do |Poste MAD: Capacidade do

3,2daN a 180° 0' 0" da

Referéncia Poste Adequada. Poste Adequada. Poste Adequada.
Engastamento Simples Engastamento Simples Engastamento Simples
: : i U POSTENCO2 :
Poste DT = | 10 metros = A} 300 daN 1 Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS

Tipo Cabo Véao (m) Nivel Esforgo - Angulo -
PRIM. CONV. 1#2CA-AWG 32 NV1 89 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X35+70) 32 - 96 0 0 0
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 20 NV1 245 90 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X35+70) 20 - 88 90 0 0

380,8 daN a 60° 0' 5" da

Poste DT: 600 daN - Capac.
Relativa Necessaria=

Poste SC: 600 daN. Escorar

ou Concretar Base

Poste MAD: 600 daN.

Referéncia 569daN. Escorar ou (d=0,9m) EsoE o:_(_:oo;cretar e
Concretar Base (d=0,9m) ! {e=0;9m)
: L i POSTE N° 04 G T
PosteSC R 10metros | 150 daN | Prof. Aumentada: NAO
: : ESFORCOS ‘ :
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo - Ang_eulo -

PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 34 NV1 245 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X35+70) 34 - 99 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X35+70) 30 - 96 105 0 0

PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 30 NV1 245 105 0 0

Pagina 1



416,9 daN a 52° 0' 45" da

Poste DT: N&o aplicavel.
Esf. Relat.>600 daN.

Poste SC: 600 daN. Escorar

Poste MAD: 600 daN.

Referéncia Capac. Relativa ou C(:g:‘r)e;:' )Base Escorar o(:foo;\:‘r)e tar Base
Necessaria=623 daN. ! ’
: : : : POSTE N° 07 : : ;
Poste DT | 11 metros B 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
: ESFORGOS | '
Tipo Cabo Vio (m) Nivel Esforgo - Angulo .
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 31 NV1 245 180 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 31 - 139 180 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 32 139 0 0

245 daN a 180° 0' 0" da

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar

Referéncia ou Concretar Base ou Concretar Base ou Concretar Base
(d=0,6m) (d=0,6m) (d=0,6m)
POSTE N° 08
Poste SC 1 11 metros I 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS -

Tipo Cabo Vao (m) Nivel Esforgo - A“%“'° -
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 32 139 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 32 139 85 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 32 139 180 0 0

139,3 daN a 85° 0' 0" da

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar

Poste SC: Capacidade do

Poste MAD: Capacidade do

Referéncia 60 Conototar Bass Poste Adequada. Poste Adequada.
_ Engastamento Simples Engastamento Simples
(d=0,6m)
; , POSTE N° 09
Poste DT i 11 metros i 300 daN ‘I Prof. Aumentada: NAO
; ESFORCOS :

Tipo Cabo Vo (m) Nivel Esforgo - fngulo .

SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 32 139 10 0 0

139,3 daN a 10° 0' 0" da
Referéncia

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Pagina 2




 POSTE N° 11

-Poste DT 11 metros | 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo = Ang'ulo -
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 40 139 26 0 0

139,3 daN a 26° 0' 0" da
Referéncia

Poste DT: Capacidade do || Poste SC: Capacidade do

Poste Adequada.

Poste Adequada.

Engastamento Simples Engastamento Simples

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Ga . SIXena
Engenheiro Eletricista
EA N° 181248/D
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CEMIG DISTRIBUICAO S.A
egrado de Expanséo de Redes de Distribuicao
1 Prefeitura Municipal de Cérrego Fundo

{NAO DECLARADO

= [ 24012019
INS: teste

. : : POSTE N°01 R :
Poste Madeira e R L B ~150daN | Prof. Aumentada: NAO:
. Angulo
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo - glu -
SEC.ISOLADA (BT-2X1X36+70) 30 96 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 24 155 64 0 0

Poste DT: 300 daN - Capac.

Relativa Necessaria= Poste MAD: 300 daN.

214,6 daN a 40° 0' 53" da Poste SC: 300 daN.

Referéncia 279daN. Escorar ou Engastamento Simples Engastamento Simples
Concretar Base (d=0,6m)
i 2 : - POSTE N°02 i G i :
- Poste DT Ji ‘11 metros 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo - Angulo ~
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 24 - 139 21 0 0

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Poste DT: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

Poste SC: Capacidade do
Poste Adequada.
Engastamento Simples

139,3 daN a 21° 0' 0" da
Referéncia

EA N° 181248/D

Pagina 1



&ﬁ%&@%

i CEMIG DISTRIBUICAOSA
egrado de Expansio de Redes de Distribuicdo

IPrefeitura Municipal de Cérrego Fundo

EICE - Geréncia d
Fv,m

| 240772019
|NS: teste

o Centro In

NAO DECLARADO

L ; s pOSTENSDY G : :
" PosteDT B 11 metros I 300 daN [ Prof. Aumentada: NAO
Tipo Cabo Véao (m) Nivel Esforgo - A"%“'° -
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 17 NV2 229 22 0 0
NEUTRO (2CA-AWG) 17 - 71 22 0 0
PRIM. CONV. 1#4CA-AWG 80 NV1 69 85 0 0
NEUTRO (4CA-AWG) 80 - 55 85 0 0
PRIM. CONV. 1#4CA-AWG 38 NV1 56 287 0 0
NEUTRO (4CA-AWG) 38 - 44 287 0 0
' - Poste DT: 600 daN - Capac.|, .. 5¢. 600 daN. Escorar|  Poste MAD: 600 daN.
346,9 daN a 23° 0' 13" da Relativa Necessaria=
. ou Concretar Base Escorar ou Concretar Base
Referéncia 404daN. Escorar ou (d=0,9m) (d=0,9m)
Concretar Base (d=0,9m) ! !
. e ~ POSTE N°02 i : L
Poste SC S | 11 metros | T 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
- ESFORCOS : . :

Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo - Ang.ulo -
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 26 NV1 245 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 26 - 139 0 0 0
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 17 NV1 245 118 0 0
NEUTRO (2CA-AWG) 17 - 71 118 0 0

Poste DT: 600 daN - Capac.

Relativa Necessaria= || °5te SC: 600 daN. Escorar

ou Concretar Base

Poste MAD: 600 daN.

365,3 daN a 49° 0' 27" da
Escorar ou Concretar Base

Referéncia 508daN. Escorar ou
Concretar Base (d=0,9m) {d=tiom) (d=0;0m)
: POSTE N° 03 S : i
Poste DT [ rmeteos 2 300 daN | Prof. Aumentada: NAO |
S "ESFORCOS S R

Tipo Cabo Véao (m) Nivel Esforgo = Ang'ulo -
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 26 - 139 0 0 0
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 26 NV1 245 180 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 26 139 180 0 0
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Poste DT: Capacidade do || Poste SC: Capacidade do
245 daN a 180° 0' 0" da Poste Adequada. Escorar

Poste MAD: Capacidade do
Poste Adequada. Escorar | Poste Adequada. Escorar

Referéncia ou Concretar Base ou Concretar Base ou Concretar Base
(d=0,6m) (d=0,6m) (d=0,6m)
- 'POSTE N° 05 i : e
PosteDT 1] 11 metros - ) 300 daN ~ | Prof. Aumentada: NAO
: ESFORCOS ;
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo - Ang.ulo -
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 34 139 0 0 0
139,3 daN a 0° 0’ 0" da Poste DT: Capacidade do | Poste SC: Capacidade do |Poste MAD: Capacidade do
RETeranala Poste Adequada. Poste Adequada. Poste Adequada.
Engastamento Simples Engastamento Simples Engastamento Simples
» POSTE N° 06 _
Poste DT | 11 metros 300 daN [ Prof. Aumentada: NAO
ESFORCOS
Tipo Cabo Véo (m) Nivel Esforgo - Aﬁ?ulo -
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 40 139 0 0 0

139,3 daN a 0° 0' 0" da Poste DT: Capacidade do || Poste SC: Capacidade do ||Poste MAD: Capacidade do

Referéncla Poste Adequada. Poste Adequada. Poste Adequada.
Engastamento Simples Engastamento Simples Engastamento Simples
-. POSTE N° 08 : :
Poste DT i 11 metros | 300 daN | Prof. Aumentada: NAO
' ESFORCOS : :
Tipo Cabo Vao (m) Nivel Esforgo - A“%’“'° -
PRIM. PROTEGIDO RDP50-MONO 40 NV1 245 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 40 - 139 0 0 0
SEC.ISOLADA (BT-2X1X70+70) 40 - 139 180 0 0

Poste DT: Capacidade do | Poste SC: Capacidade do

Poste MAD: Capacidade do
245 daN a 0° 0' 0" da Poste Adequada. Escorar | Poste Adequada. Escorar | Poste Adequada. Escorar
Referéncia ou Concretar Base ou Concretar Base ou Concretar Base
(d=0,6m) (d=0,6m) / =0,6m)

Mistey/ Anarecids da Cu aria
LSRG Mot a-E Obras,
el Ambis volvimento




