PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO

PROJETO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO IMACULADO CORAGAO DE MARIA

Cérrego Fundo

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA (PARA
CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,
DE *2.4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA
FIXACAO).

POSTE ROLICO DE MADEIRA
TRATADA, D=20A25CM, H=12,00
M, EM EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIAO.

LOCAGAO DE PONTO PARA
REFERENCIA TOPOGRAFICA. A

REMOGAO DE CERCA COM
MOUROES DE CONCRETO.

1,00

21

21

2,40

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA
COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE
3,0 M(MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3)
LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

373,00

2,00

1,80

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA
COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE
3,0 M(MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3) ,
LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

146,00

1,20

1,60

22

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO
PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5A 3,0 M,
LARGURA MAIOR OU IGUALA 15 M
|E MENOR QUE 2,5 M.

373,00

2,00

2,00




23

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M
E MENOR QUPREPARO DE FUNDO
DE VALA COM LARGURA MAIOR OU 373,00
IGUAL A 1,5M E MENOR QUE 25 M,
COM CAMADA DE AREIA,
LANGAMENTO MECANIZADO.

0,20

1,80 |

23

24

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M
E MENOR QUPREPARO DE FUNDO
DE VALA COM LARGURA MAIOR OU 146,00
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 25 M,
COM CAMADA DE AREIA,
LANGAMENTO MECANIZADO.

0,20

1.60

REATERRO MECANIZADO DE VALA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M* /
POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5A 3,0
M, COM SOLO DE 1% CATEGORIA EM
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA.

373,00

1,80

30,00

24

25

26

INTERFERENCIA.

REATERRO MECANIZADO DE VALA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M*/
POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5A 3,0
M, COM SOLO DE 1® CATEGORIA EM
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE

146,00

1,00

1,60

30,00

BASE PARA POCO DE VISITA
RETANGULAR PARA DRENAGEM,
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS
= 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,
EXCLUINDO TAMPAO.

BASE PARA POGO DE VISITA
RETANGULAR PARA DRENAGEM,
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSQOES INTERNAS
=1,5%1.5 M, PROFUNDIDADE = 1,40
M, EXCLUINDO TAMPAO.

27

CHAMINE CIRCULAR PARA POCO
DE VISITA PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIAMETRO
INTERNO = 0,6 M.




28

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA |
COMBINADA COM GRELHA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2
M.

28

ASSENTAMENTO DE TUBO DE
CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS
(NAO INCLUI FORNECIMENTO).

ASSENTAMENTO DE TUBO DE
CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS
(NAQ INCLUI FORNECIMENTO).

211

21

LAJE PRE-MOLDADA i
UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA
FORRO, ENCHIMENTO EM
CERAMICA, VIGOTA 4,00
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)
=(8+3). s

LAJE PRE-MOLDADA
UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA
FORRO, ENCHIMENTO EM
CERAMICA, VIGOTA 5,00
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)
=(8+3).

2,00

1,50

2,00

1,50

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E
DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
DIAMETRO INTERNO = 0,6 M.

31

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAGAO HORIZONTAL EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS
(170HP/LAMINA: 5,20M3).

2.650,00

0,150

32

33

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO
DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.

2.650,00

0,150

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL

(UNIDADE: M3XKM).

2.650,00

0,150

5,00




PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM
cBUQ

41

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE
BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE.

2.650,00 0,150

4.2

TRANSPORTE COM CAMINHAO'
BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA
URBANA EM LEITO NATRANSPORTE
COM CAMINHAO BASCULANTE DE
18 M®, EM VIA URBANA EM LEITO NA
|M3xKM.

TURAL (UNIDADE: M3XKM).

2.650,00 0,150

397,50

43

4.4

IMPRIMAGAO (EXECUGAO E
FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE DO MATERIAL
BETUMINOSO) e
EXECUGAO DE PINTURA DE
LIGAGAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C,

4.5

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM
APLICAGAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE BINDER -
EXCLUSIVE CARGA E

| TRANSPORTE.

2.419,00 0,030

46

5.1

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA , DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM).

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA
CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA, 45 CM
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM
BASE DA SARJETA) X 22 CM
ALTURA.

2.419,00 0,030

72,570

52

ESCAVACAQO HORIZONTAL,
INCLUINDO CARGA E DESCARGA
EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS
(170HP/LAMINA: 5,20M3).

680,00

0,15

1,35

5.2

ESCAVAGAO HORIZONTAL,
INCLUINDO CARGA E DESCARGA
EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS
(170HP/LAMINA: 5,20M3).

49,85

0,15

0,85

53

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M°, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL

(UNIDADE: M3XKM).

144,06

20,00




54

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO
GCONVENCIONAL, NAO ARMADO.

SERVICOS DIVERSOS

6.1

CERCA COM MOUROES DE
MADEIRA ROLIGA, DIAMETRO 11
CM, ESPAGAMENTO DE 2,5 M,
ALTURA LIVRE DE 1,7 M,
CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE
ARAME DE ACO OVALADO 15X17 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

6.2

6.3

ESCAVAGAQ VERTICAL A CEU
ABERTO, EM OBRAS DE
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1°
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M*/ 111
HP). FROTA DE 3 CAMINHOES
BASCULANTES DE 18 M?, DMT ATE 1
KM E VELOCIDADE MEDIA14KM/H.

75,00

1,20

3,00

RECOMPOSIGCAO DE PAVIMENTO
EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM PO DE
PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO
DOS PARALELEPIPEDOS, PARA O
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO
RETIRADA E COLOCAGAO DO
MATERIAL.
SINALIZAGAO

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA 7
IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X
20* CM

TUBO ACO GALVANIZADO COM
COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51*
KG/M (NBR 5580).

50,00

2,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO

PROJETO DE DRENAGEM NA RUA ANTONIO JOSE ALVES, NO BAIRRO ROSARIO.

Cérrego Fundo

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

| SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA (PARA
CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA _
11 |GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 1,00 2,40 1,20 |
DE *2.4 X 1,2* M (SEM POSTES r
PARA FIXACAQ). |3
POSTE ROLICO DE MADEIRA i e (TR S = it s
TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00
M, EM EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIAQ.
LOCACAO DE PONTO PARA
REFERENCIA TOPOGRAFICA.
DEMOLICAO PARCIAL DE . Eii s 1+ — =i
PAVIMENTO ASFALTICO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM 00,00 2,50

12

1.3

1.4

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA
COM PROF. MAIOR QUE 1,5 ME
ATE 3,0 M(MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3) ,
LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA.

21 120,00 1,50 1,80

COM PROF. MAIOR QUE 1,5 ME
ATE 3,0 M(MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3) ,
LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

55,00 1,50 1,60




22

22

2.2

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5M
E MENOR QUPREPARO DE FUNDO
DE VALA COM LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M,
COM CAMADA DE AREIA,
;Zo.pgmz._d ZmO}.Z_N)UO

55,00

0,20

1,60

vxmvb_ﬂo DE mCZUO DE <>_.> CoMm
LARGURA MAIOR OU IGUALA 15 M
E MENOR QUPREPARO DE FUNDO
DE VALA COM LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M,
COM CAMADA DE AREIA,
;ZO)ZmEO z__mOhZ_N>U_O

120,00

0,20

1,80

REATERRO gmo>zﬁ>oo DE <>r»
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0.8 M*
/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
1.5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0
M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA
EM LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE
INTERFERENCIA.

55,00

1,50

1,60

028

30,0

23

24

REATERRO MECANIZADO DE VALA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M
/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
1.5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0
M, COM SOLO DE 1® CATEGORIA
EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE

120,00

INTERFERENCIA.

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA
COMBINADA COM GRELHA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2

oozommqo PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO).

1,50

1,80

0,50

30,00




26

ASSENTAMENTO DE TUBO DE
CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). =

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO HORIZONTAL EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS

COMPACTAGAQ DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO.
TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 18 M? EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM).

137,50

0,150

137.50

137,50

0,150

0,150

20,63

5,00

4.1

4.2

PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM
cBuQ

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE
BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE.

BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA
URBANA EM LEITO
NATRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 18 M°, EM VIA
URBANA EM LEITO NA M3XKM.
TURAL (UNIDADE: M3XKM).

137,50

137,50

IMPRIMACAO (EXECUGAQ E
FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE DO MATERIAL
BETUMINOSO)

[EXECUCAO DE PINTURADE
LIGAGAO COM EMULSAO

APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE BINDER -
EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE.

0,150

0,150

20,63

20,00




46

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA , DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM).

137.50

0,030

4,130 2.40

9,91

..\\Em_m« Aparecia da Cunha

Engenheira Civil
CRE: 138210



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO

PROJETO DE PAVIMENTAGAO NA RUA DAS MAGNOLIAS

Cérrego Fundo

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

~ SERVIGOS PRELIMINARES

1.4

1.2

13

PLACA DE OBRA (PARA
CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,
DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAQ).

1,00 2,40

POSTE ROLICO DE MADEIRA
TRATADA, D =20 A 25 CM, H= 12,00
M, EM EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIAO.

LOCACAO DE PONTO PARA
REFERENCIA TOPOGRAFICA. A

Iro

21

2.2

31

MOVIMENTO DE TERRA

1,20

|ESCAVACAO HORIZONTAL EM

SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS
(170HP/LAMINA: 5,20M3).
REGULARIZAGAO E
COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE
|ARENOSO. il Ll
TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM).

586,35 0,150

586,35 0,150

586,35 0,150

PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM
cBUQ

BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE

5,00

586,35 0,150

W)



BASCULANTE DE 18 M, EM VIA
URBANA EM LEITO
NATRANSPORTE COM CAMINHAO 586,35 0,150 87,95 20,00
BASCULANTE DE 18 M, EM VIA
URBANA EM LEITO NA M3XKM.
TURAL (UNIDADE: M3XKM).

TRANSPORTE COM CAMINHAO | E—— _ . : . E =

IMPRIMACAO (EXECUGAO E
FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSOQ, EXCLUSIVE
TRANSPORTE DO MATERIAL
BETUMINOSO)

EXECUCAO DE PINTURA DE
LIGAGAO COM EMULSAQ
ASFALTICA RR-2C,

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM
APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - 508,95 0,030
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA , DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM).

508,95 0,030 15,270 2,40 36,65 25,00

CALCADA

~ |TRANSPORTE COM CAMINHAO

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA
CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA, 45 CM
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30
CM BASE DA SARJETA) X 22 CM

INCLUINDO CARGA E Ummﬁu}w@
EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 103,00 0,15 0,75
TRATOR DE mm._.mnu)m

ESCAVACAO :om_woz;r
INCLUINDO CARGA E DESCARGA
EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 26,00 0,15 1,35
TRATOR DE ESTEIRAS
(170HP/LAMINA: 5,20M3).

BASCULANTE DE 14 M, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM).

22,118 20,00




—r—— = e .!

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

SINALIZAGAO

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA
IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X
20* CM

TUBO ACO GALVANIZADO COM
COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
2.1/2", E = *3,65* MM, PESO "6,51*
|KG/M (NBR 5580).

\.\Fm_ﬁ Aparecida da Cuthe
\ Engenheira Civil
— — Ty




PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO

PROJETO DE PAVIMENTAGAO DA RUA FRANCISCO TEODORO DA SILVA

Cérrego Fundo

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

1 |  SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA (PARA
CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
11 |GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 1,00
DE *2.4 X 1,2* M (SEM POSTES
|PARA FIXACAOQ).

POSTE ROLICO DE MADEIRA
TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00
M, EM EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIAO.
LOCAGAO DE PONTO PARA
REFERENCIA TOPOGRAFICA. A

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO HORIZONTAL EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM
21 |TRATOR DE ESTEIRAS 62860 | 0,150
(170HP/LAMINA: 5,20M3).
mmmch_g.myo E
COMPACTACAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE 628,60 0,150

1,20

BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA 62
URBANA EM LEITO NATURAL 8,60 0,150 94,29 5,00
(UNIDADE: M3XKM).

PAVIMENTAGAO ASFAL

TICAEM |

314 |PAVIMENTACAO DE BRITA 628,60 0,150
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE




32

BASCULANTE DE 18 M, EM VIA
URBANA EM LEITO
NATRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 18 M, EM VIA
URBANA EM LEITO NA M3XKM.
TURAL (UNIDADE: M3XKM).

|IMPRIMACAO (EXECUGAO E

FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE DO MATERIAL
BETUMINOSO) _

EXECUCAO DE PINTURADE
LIGAGAO COM EMULSAO

TRANSPORTE COM CAMINHAO :

3.5

|EXECUCAO DE PAVIMENTO COM

APLICAGAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE BINDER -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.

628,60

563,20

0,150

0,030

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA , DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM).

CALGADA

4.1

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA
CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA, 45 CM
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30
CM BASE DA SARJETA) X 22 CM
ALTURA.

ESCAVACAO HORIZONTAL,
INCLUINDO CARGA E DESCARGA
EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS
(17OHP/ILAMINA: 5,20M3).
ESCAVAGAO HORIZONTAL,
INCLUINDO CARGA E DESCARGA
EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS
(170HP/LAMINA: 5,20M3).

563,20

0,030

16,900

2,40

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL

(UNIDADE: M3XKM).

23,46

20,00




45

mxmo:oyo DE v>mmm6
(CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO
ooz<mzo_oz>_. zno ARMADO.

|SINALIZAGAO

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA
IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X
20" CM

TUBO ACO GALVANIZADO COM
COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51*

DE ACO NUM 16 COM PINTURA
|REFLETIVA

1,00

2,60

zﬁﬁ?nﬁm aa Cu

Engenheira Civil
a ammmﬂ 738210




PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO

PROJETO DE PAVIMENTACAO NA RUA SALVADOR GOMES PEREIRA E NA RUA TEREZA CAETANO DA SILVA

Cérrego Fundo

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

SERVIGOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA (PARA
CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 1,00 2,40 1,20
DE *2.4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAQ).

POSTE ROLICO DE MADEIRA
TRATADA, D =20 A 25 CM, H = 12,00
M, EM EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIAOQ.

= SPORTE. | b el e BRI e e las

LOCACAO DE PONTO PARA
REFERENCIA TOPOGRAFICA. A

~ MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO HORIZONTAL EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS
(170HP/LAMINA: 5,20M3).
REGULARIZACAO E
COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO.

993,80 0,150

993,80 0,150

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 18 M, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM).

993,80 0,150

149,07

5,00

pAVIMENTAGAO ASFALTICA EM
CBUQ

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE
BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAO DE BRITA 993,80 0,150
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
|CARGA E TRANSPORTE.
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“"|GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA

TRANSPORTE COM CAMINHAO f_
BASCULANTE DE 18 M#, EM VIA
URBANA EM LEITO
NATRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 18 M®, EM VIA
URBANA EM LEITO NA M3XKM.
TURAL (UNIDADE: M3XKM).
IMPRIMACAO (EXECUCAO E
FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE DO MATERIAL
BETUMINOSO)

EXECUGCAO DE PINTURA DE
LIGACAO COM EMULSAO
ASFALTICARR2C, || [
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM
APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE BINDER -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE: | —_
TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 18 M®, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA , DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM).

993,80 0,150 149,07 20,00
868,40 0,030
868,40 0,030 26,050

CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA, 45 CM
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30
CM BASE DA SARJETA) X 22 CM

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA
IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X
20* CM

1TUBO ACO GALVANIZADO COM

COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
2.1/2", E = *3,65" MM, PESO *6,51"
|KG/M (NBR 5580).

1,00

2,60

Misley Aparecida da Cunha
Engenheira Civil

CREA

1382110



