
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

SECÇÃO TRANSVERSAL 

LEGENDA:

DA

PERFIL DA VIA - TRECHO INICIAL 

1 - CAPA DE CONCRETO USINADO A QUENTE (E=0,035

m compactado)

2 - IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE E LIGANTE

(1,0 kg/m²)

3 - BASE DE BRITA CORRIDA (0,15m compactado)

Pavimentação Asfaltica com

C.B.U.Q.

LOTE DE ESQUINA

OBS: Todos Â   => R = 4,00m
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LEITO CARROÇÁVEL

ALINHAMENTO PREDIAL
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DETALHE TÍPICO

S/ESCALA

incl. 3%

guia sarjeta

leito carroçável em CBUQ

incl. 3%

PERFIL DA VIA - TRECHO INTERMEDIÁRIO ATÉ O FINAL

incl. 3%

guia sarjeta

leito carroçável em CBUQ

incl. 3%

Placa de PARE totalmente reflexiva

com Ø 60cm

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

01/02

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E

     MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO
CNPJ: 01.614.862/0001-77

WASHINGTON ALAIR DA SILVA
CREA-MG 160.411/D

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E 

NOTAS:

1 - DETALHAMENTO DOS PROJETOS DE DRENAGEM "AUTORIA SUDECAP - CADERNO DE ENCARGOS 4ª EDIÇÃO JANEIRO/2020"

2 - BOCAS DE LOBO TIPO B PADRÃO SUDECAP

3 - INDICAÇÃO DO CAMINHAMENTO DAS REDES E RAMAIS

DRENAGEM DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA


		2024-06-03T17:19:49-0300
	WASHINGTON ALAIR DA SILVA:09199854678


		2024-06-03T17:20:14-0300
	DANILO OLIVEIRA CAMPOS:06963547645




